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〈お願い〉 


. 設定に使用する； VV コンが Windows Vista / XP / 2000の場合は、必ず「コンピュータの管理者」または 「 Administrator 」 
権限のユーザ名で□グオンしてください。 

_本書では Windows Vista および Internet Explorer 8の画面を例に説明してし味す。お使いの 0 S や機器によっては画 
面が多少異なる場合があります。 


このたびは、 「 CG - BARFX 3 VQ 」、「 CG - BARFX 3」 または 「 CG - BARMX 3」 
(以降、「本商品」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうござ 
います。本書をよくお読みになり、正しく設置•操作してください。また、お 
読みになったあとも大切に保管してください。 


(STEP 1) 


( STEP 2 J 


本商品を接続する 

寺 

本商品を設定する 


(STEP 3) インターネットに接続する 


本商品を接続する前に、次のことを確認してください。 

① 本商品を使わずに、お使いのパソコンがインターネットに接続 
されていることを確認してください。 

すでにインターネットに接続している場合も、設定に必要にな 
りますので、プ□バイダの契約書類やモデム％などの取扱説明 
書などをお手元にご用意ください。 

② パソコンに LAN ポートが搭載されていること、ネットワーク 
設定が正しいことを確認してください。 

※モデム 

ADSL モデム、回線終端装置 （ ONU )、 VDSL 装置など、プ□バイダや 
インターネット接続業者によって使用する装置および呼称が異なります 
が、本書では「モデム」と呼びます。 


(ItepT 



D 本商品にネットワーク接続するパソコン、そのほかの機器 
の電源をオフにします。 

B ルータ機能スイッチが 0 N になっていることを確認します。 
モデムとパソコンを直接接続している LAN ケーブルをパ 
ソコンから取り外し、本商品の WAN ポートに接続します。 


本商品 


モデム 



B 本商品に付属している LAN ケーブルを、本商品の LAN 
ポート （1 〜 4) とパソコンの LAN ポートに接続します。 


本商品 


モデム 



□ モデム、本商品、パソコンの順に電源を入れます。 
B 本商品が正しく接続されていることを確認します。 


Power LED 

点灯していることを確認します 


WAN LED 

点灯していることを確認します 

LAN LED 

点灯していることを確認します 


各 LED の動作は、付属の「お使いの手引き」「各部の名称と 
機能」をご覧ください。 


，「フレッツ接続ツール」 「 eo 接続ツール」など、インター 
ネットサービスプロバイダ提供の接続用ソフトウェアは使 
用しません。 CD - ROM などで提供されたソフトウェアを 
インストールしないでください。 

.Windows Vista の「ブロードバンド （ PPPoE 接続）」、 
Windows XP の「広帯域接続」を設定する必要はありま 
せん。 


はじめに 


らく S く導人ガイ F 


本商品を接続する 


0 qn ITl=lld 

今 


これで本商品の接続は完了です。 

引き続きに進み、接続の設定をしてください。 


QTEP2] 


本商品を設定する 


■本商品にログインします 

本商品に接続した1台のパソコンで設定します。 



Internet Explorer または Safari を起動し、アドレス欄に 
|"192.168.1.1」と入力し、 Enter キーまたは return 
キーを押します。 


❺〇區 


192.168 .1.1 


X 


Internet Explorer 7.0 をお使いの場合は次のメツセー 
ジが表示されることがありますが、そのままお進み 
ください（弊社で動作を確認しております）。 


▲ Microsoft フィ 5シン詐欺検出棵定@ 

フィッシング詐欺検出機能は、 Microsoft のオンライ 
ンのサ—ビスが一 B 寺的に利用で•きないた¢1)、この 
Web サイトを確認で•きません。 


インターネット 


「+、 100» 


B ユーザ名に 「 root 」、 パスワードに何も入力しないで[口 
グイン]をクリックします。 


—■ ーノ 


ユー v 名. root 

i <-7 r -| 一 IT . 


ノゝスノ r - 


| ロクイン | 丨キャン12ル| 


■① rrootj と入力します 
-②空白のままにします 

③[□グイン]をクリツ 
クします 

B 画面左側のメニューで「簡単設定」を選択します。 



Cta-XXXXX 削 

篇 CG-BARFX 3 
rC| モード 

I4/1H - u ： i ： 4t) verx.XA SJ 霞爾7アームワエ尸の* re il 口 V尸ワト 

インターネット接続状態： インターネットへの接続ができません。 

「簡単設定」 から正しぃ言5$^亍ってくださぃ。 

i. ■個 f 簡単設定 I - 

+ _i :，し，：：;]' 

宇 ■ LANf 則設定 
申 セキュリティ設定 
一. 詳細設定 
_個 管理 
sfia ステ'-タス 

「ユーザ登綠1を押才とユーサ登綠をすることができま 
|L n 1；す。ご賺入いただいたコレガ製品の登錄と、登錄した製品 

報をお知らせするしとができます。ぜひご利用ください。 

「取扱説明害 J を押すと、本製品の操作や機能を詳しく説 
_ 明しているマニユアルをタウンロ'-ドするしとかできます。 

バーチャルサーバやダイナミック DNS などの設定をすると 
—きはしちらをご覧ください。 

-, TQand AJ を押すと、よくあるご質問をご覧1こなることが 

Q and A できます。コレガ製品の設定でお®」の場合には、こちら 

— で解決方法を見つけることができます。 


-「簡単設定」を 
クリックします 


□ [次へ]をクリックします。 


簡単設定Iこよってインターネット接統への設定ができます。 
ィンターネット接続Iこ必要な資料を用 SU てくだ？I、。 

本製品とモデムが接続されてるのを確認し、「次へ >J ボダンをクリックし 
てください。 


[; 欠へ]をクリックします 


B ご利用の回線を自動判別します。「自動」を選択し、[次へ] 
をクリックします。 


簡単設定 

インタネット 


-インターネット接続 (WAN 側設定） 

小接続への設定を自動判別します。 


インタネットへの接航去を自勤に判別します。 

WAN 側ポートにケーブルを接続し「次へ >」ポタンをクリックしてぐ if さい。 

通常は自動を選択 U て使执、。 

※ご使用の回線がわかりましたら「手動」を適び「次へ〉」ポタンをクリックしてぐ ii さ 


1 ~| ( 


① 「自動」を選択します 

② [次へ]をクリックし 
ます 


□ ご利用の回線の判別結果が表示されます。表示された内容 
によって、次のとおりに進んでください。 


DHCP と表示された場合 
—裏面 

「■ご利用の回線に合わせて設定す る」 



DHCP 接続の場合 へ 

PPPoE と表示された場合 
— 裏面 

「■ご利用の回線に合わせて設定す る」 


PPPoE 接続の場合 へ 

ほかにルータがあると表示された 
場合 

— 「■ほかに ルータが ある場合」 へ 


※判別できない場合は、裏面の「•接続テストが正しくできなかった 
場合」をご覧ください。 

■ほかにルータがある場合 

D 回線の判別結果でほかにルータがあると表示された場合 
は、本商品のルータ機能を無効にします。 [次へ] をクリッ 
クします。 


簡単設定-ルータ機能の無効化 


ご利用の環境にルータ(打こはルー嫌能を搭載したモデム)が見つ札た。 
ルータを踊すると、正常Iこネットワーク通信できな L 、可能14があります。 

本商品以外Iこルー効"、ある場合は、本商品のルー嫌能を無効(プリッジ)Iこして 

f してぐ£さい。 


ご利用の環境にルータ(またはルータ概能を搭載したモデム)が見つ? W ま U た。 


ルータ糖能を無効にするには、「次へ >」ボタンを押し， 

ほ*'®方法でインターネット接続するには、「終了」ボダンを押して、 「WAN 側設定 J 画面で設定し 
てください。 


上' 


[； 欠へ]をクリックします 


□ 本商品の IP アドレスを変更します。[お気に入りに登録]_ 
[保存]の順にクリックします。 



① [お気に入りに登録] 
をクリックします 

② [保存]をクリックし 
ます 


※[お気に入りに登録]をクリックし、下記の画面が表示 
されたら、[追加]をクリックします。 


jl to 気 t 入⑽追加 

CODWeb ページ棚 WZA0 として适加はす。 fe 
名_ hm 棚腸 a 


_ D ] をクリックします 


※画面は Windows Vista の例です。 


裏面に続きます 


ぼ」 

















































































































































































































































Q [OK] をクリックします。 



[ OK ] をクリックします 


※画面は Windows Vista の例です。 

m 以上で、設定は完了です。[閉じる]をクリックします。 



注意:お m 、のバソコ ンの壤境を ftii 射匕するために りコンの 再起動することをお勧め u ます。 


_-[閉じる]をクリックし 

ます 

ED パソコンを再起動します。 


m 引き続き® ED をご覧になり、コレガホームページにアク 
セスして、インターネットに接続できることを確認します。 



m 引き続き (siH) をご覧になり、コレガホームページにアク 
セスして、インターネットに接続できることを確認します。 


PPPoE 接続の場合 


Q ご利用の回線が 「PPPoE」 であることを確認して、[次へ] 
をクリックします。 



D 欠へ]をクリックします 



■ご利用の回線に合わせて設定する 


DHCP 接続の場合 


□ 「接続ユーザー ID」 「接続パスワード」を入力し、[次へ]を 
クリックします。 



□ ご利用の回線が 「DHCP」 であることを確認して、[次へ] 
をクリックします。 


簡単設定 


\「次へ > J ボタンをクリックしてぐ己さい。 



回線を判別中です… 

しぱ6< お待ちください 
DHCP 接続です。 



[次へ]をクリックします 


□ [保存]をクリックし、接続テストを始めます。 



ます。 


簡単設定 

設定は完了し su た。 

設定!*]容初辟する1こは「保存」ボダンをクリックしてくだ？1、 

テスト結果 

しい説入手 
しく知りたいときに 

接続テストの準備中です... 

あと嫩お待ち 

DHCPS 統は OKTT _ M 

IP アドレス：192.168 .2.12 
サブネットマスク： 255.255.2550 
ゲートウ I イ： 192.168.2.1 

接縦正常1こ行われたことを確認してください。接統が確認できましたら、「詳1 
する」を押してダウンロードすることをお奨めします。本製品の操作や糖能を詳 
^LTT<tc^,\ 




① 接続テストの結果を 
確認します 

② [終了]をクリックし 
ます 



① r 接続 ユーザー I d 」 を 
入力します 


② 「接続パスワ—ド」を 
入力します 

③ [次へ]をクリックし 
ます 


B フレッツ•スクウエアをお使いになる場合は地域を、利用 
しない場合は「利用しない」を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 


簡単設定 - PPPoE (FLETS シリーズ） 


プロパイダからのデーダ^ I こ投定してください。 


NTT のフレッツ；: 
:―とへ可非ァ1 
フレッツ■スクウ z 



■ tA 


①選択します 

■②[次へ]をクリックし 
ます 


m [保存]をクリックし、接続テストを始めます。 


設定内容を保存する I こは「保存」ボタンをクリックして<£3い。 
坪結果 


設定は完了しました。 


[保存]をクリックします 


m 正しく接続できたことを確認し、[終了]をクリックし 
ます。 


設定は完了しました。 


設定内容^?する|こは r 保存」ボダンをクリックしてくだ执、 
テスト結果 


あと嫩お待ちくだ？ I 、 n 

PPPoE セッション -1 接続は OKTT 

IP 7 ドレス： XX . XXX.XXXXXX 

サフ"ネットマスク： XXX . XXX.XXXXXX 

ゲートウェイ： xxx . xxx . xxx.xxx 

接続が正常13亍わ nfc ことを確認してください。接続が確認•想ました6、 r 詳 U 、説明齡入手 
する」を押 u てダウンロードすることをお奨め u ます。本製品の操作や機能を詳しく知りたいときに 
啦てて <?•£ さい。 


①接続テストの結果を 
確認します 

■②[終了]をクリックし 
ます 



m 弓Iき続きをご覧になり、コレガホームべージにアク 
セスして、インターネットに接続できることを確認します。 


•接続テストが正しくできなかった場合 

〇表面 「■本商品に□グインします」 の B へ戻る 

接続テストが正しくできなかった場合は、次のようなことが 
考えられます。各原因をご確認のうえ、[戻る]ボタンをク 
リックして回線の自動判別をする前の画面に戻り、再度設定 
してください。 

• モデムの電源を30分以上オフにしていない 

設定の前に、モデムの電源を30分以上オフにしてくださ 
い。 

• 「接続ユーザー ID 」 「接続パスワード」に誤りがある 

プ□バイダから送付された書類をご確認のうえ、入力し直 
してください。 

•前回の接続時に異常終了したあと、すぐに設定をしようとした 

5分以上経過してからもう一度接続し直してください。 

• 回線の専用接続ツー)レなどを使用してバソコンで設定している 

専用接続ツールを削除(アンインスIル）してください。 

• モデムが正常に動作していない 

モデムの電源が切れていないか、ケーブルが外れていない 
かなど、モデムが正しく動作していることを確認してくだ 
さい。 


(STEP 3 J 


インターネツトに接続する 


Internet Explorer または Safari を起動し、アドレス欄に 
「http://corega.jp/」 を入力し、 Enter キーまたは return 
キーを押します。 


iCH リマ !^ http://corega.jp/ ▼ | ♦ [ x | 


入力します 


B コレガホームページが表示されることを確認します。 



※画面は、2009年1 ◦ 月現在のものです。 
以上で、本商品の設定は完了です。 


アルのご紹介 


「お使いの手引き」 （付属） 

本商品の各部の説明、本書の手順で設定 
できないときの解決方法などを説明して 
いるマニュアルです。 
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^1 「詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル） 

本商品の設定画面の詳細説明、詳しい設定方法、使用方法などに 
ついて説明しています。 

「詳細設定ガイド」はコレガホー厶ぺージ (http://corega.jp/) から 
ダウン□ー ドできます。 


•おことわり 


本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社で 
あるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシス 
ホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまた 
は転薩しないでください。 

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正、改訂することがあります。 

また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で 
使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。 

Copyright © 2009アライドテレシスホールディングス株式会社 
corega は、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国 
およびその他の国における登録商標です。 

本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカの商標また 
は登録商標です。 

2008年 3月初版 
2009年10月第二版 


本書は再生紙を使用しています。| 
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